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Pa rque EXterlor PlcaSSO Construimos la Escuela Amable

, i Medidas
’- i ' J ........... ol [RU RS Dimensiones totales: largo: 450cm; ancho: 465cm; alto: 40cm.
T "HFIH ][fﬂTﬁ. “Wl WH m’ﬂ [ | ! s Sl , ] l Dimensiones plataforma 1 : largo: 160cm; ancho: 100cm; alto: 112cm.
i || “ If j j Dimensiones plataforma: largo: 160cm; ancho: 100cm; alto: 80cm.
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Superficie de seguridad: largo: 720cm; ancho: 830cm

Caracteristicas

—

it |: HH I|“ : ‘ m !i ' .|| e e L i i | Adaptado al exterior y cumpliendo con las normativas UNE-1176/1177.
i 'l"‘ '”' '|‘, it it ! U RLM LA R '1 Posibilitan todo tipo de juegos de motricidad amplia (subirse,
Ll T il ! i enfilarse, gatear, trepar, movimientos laterales, deslizarse, resolver
1 obstaculos,...). Posibilitan juegos de escondite, de creacién de
territorios. Sugieren la creacién de rincones de juegos simbdlicos.

| Ll ftend I. 1 Facilitan a la educadora/or la transformacion del médulo a partir de
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' el el otros materiales: telas grandes, papeles, redes, cartones, ...
l [_I [ l 1 =) Todos nuestros elementos estdn adaptados a las necesidades de los

nifios de estas edades. Potencian el conocimiento de su propio cuerpo
mediante el desarrollo del juego.

El Parque Exterior se suministra con un manual de mantenimiento
tendra que respetar sus recomendaciones.

Materiales

Consta de: 2 plataformas, techo 2 aguas, vallas alrededor de
barrotes y plafones pintados, escalera, puente moévil entre
plataformas, 2 rampas dobles, juego de cuerdas. Estructura: madera
de pino tratado al autoclave. Suelo plataforma y suelo rampa doble:
tablero contrachapado fendlico de abedul con capa exterior de
resina fendlico, grosor 18mm. Plafones y techo: contrachapado
fendlico de abedul con acabado de pintura al agua exterior.

Unidén: ensamblado con herrajes galvanizados y escondidos con
tapones negros. Anclaje al suelo: en base de arena, cimentado con
patas de acero inoxidable. Cantos: cantos redondeados con un radio
de 10mm.Acabado: se le da un acabado de barniz acrilico no téxico
con tinte.

D x@ La altura de caida de este aéreo requiere que el suelo
ﬁ donde se instale cumpla con la norma UNE-EN 1176.
é) El drea de seguridad se calcula en funcién donde se
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OURALIIDAD BOSIENELE  MATLRMLLSOU  ASLSOHIA INVESTIGACION  MUELLES A MEDIDA ubique el aéreo.

PRIMERA CALIDAT

info@almenara-equipamientos.com
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